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Licitación Pública Nº 01/2012

“Sistema Centralizado de Suministro de Gases Especiales para Laboratorios”

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

FE DE ERRATAS

Los párrafos indicados a continuación deben reemplazar los del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Está resaltado lo agregado y modificado.
Central de Cilindros

El recinto que alojará los cilindros de los gases es un local ya existente, ubicado en  el  exterior de la fachada Este del edificio L.  

El local está dividido al centro por medio de un tabique de mamposterías, para separar gases combustibles y gases comburentes o inertes. Cada uno de éstos locales tiene una dimensión aproximada de  1,80 mts. de ancho,1,90 mts. de profundidad y 2,40 mts. de altura, cada uno con sus puertas exclusiva y sus  ventilaciones.
En éstos gabinetes se instalarán siete centrales simples de un cilindro de accionamiento manual, con sus correspondientes soportes con cadena. Cada  Central Manual  deberá llevar flexible de acero inoxidable con el niple de conexión y una reguladora de presión de cilindro de una etapa con cuerpo de bronce cromado, diafragma de acero inoxidable y válvula a diafragma a la salida.

Para el tubo de acetileno debe incluirse filtro y arresta llama.

Para el oxido nitroso se debe incluir un calefactor adecuado.

A la salida de la reguladora de presión de cilindro de cada central simple se instalará un sistema de purga, para evitar contaminación en cada cambio de cilindro.
Fachada Sur

Sobre ésta fachada irán todas las cañerías de gases. Ingresa en el laboratorio L7 Oxido Nitroso, Acetileno, Argón y Aire de compresor. En el laboratorio L8 ingresará Helio, Aire, Nitrógeno, Hidrógeno y aire de compresor.  Además en la pared opuesta del mismo laboratorio ingresa Helio y Oxido Nitroso.

En el laboratorio L9 ingresará Nitrógeno y aire de compresor  que provendrá de la misma línea que ingresa a L8. En la entrada al laboratorio L8 lado Este las cañerías deben ingresar al laboratorio por medio de una T externa cerrada, excepto el Nitrógeno y Aire de compresor que siguen al L9. 

Fachada Norte
Desde un punto cercano a la Central de Cilindros deberán partir, por la Fachada Este, cinco  cañerías hacia la Fachada Norte llegando hasta el laboratorio L3. 

Las cañerías deberán quedar cerradas en ambos de sus extremos para completar la instalación posteriormente. 

PAGE  
1
Boulevard Brown 2915  (U9120ACD) Puerto. Madryn, Chubut,  Argentina 

Tel. +54 280 4451375/4451024/4451301  –  Fax: +54  280 4451543  -  C.C. 128

corradet@cenpat.edu.ar

